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APLICACIONES

Chroma/Bond 30 es un adhesivo para marcos de 2 partes. 

CARACTERISTICAS

INSTRUCCIONES DE USO

SALUD Y SEGURIDAD
Antes de usar, consulte las hojas de datos de seguridad.

Mezcle 5 partes de adhesivo Chroma/Bond 30 con 1 parte de catalizador 
(por peso). Úselo dentro de 30 a 50 minutos. Para obtener una adhesión 
óptima, desengrasar el marco. Estire la tela sobre el marco 
proporcionando una buena contacto entre ambos. Aplicar la mezcla 
preparada con una brocha. Después de que el adhesivo se haya secado 
y curado (> 30 min.), libere la tensión y retire la pantalla del sistema de 
estiramiento. Para lograr el máximo calor y resistencia a los solventes, 
deje que el adhesivo se seque durante 24 horas antes de usarlo.

ALMACENAMIENTO

Cuando se sella en el envase original y se almacena en condiciones 
frescas, la línea de productos iSC mantendrá sus propiedades 
originales durante dos años a partir de la fecha de producción.

FORMATOS DISPONIBLES
Disponible en contenedores de un galón estadounidense,
con su catalizador en envase de 22 onzas.

• Adhesivo de poliuretano de dos componentes
• Rojo con viscosidad media para recuentos de malla de gruesos a medianos
• Monta la malla de malla en marcos de aluminio, acero, hierro, recubiertos de 
   plástico y de madera.
• Puede diluirse con acetona seca para usar con recuentos de malla más altos

BENEFICIOS
• La máxima adhesión inicial permite retirar las pantallas del sistema de estiramiento 
   sólo unos minutos después de la aplicación
• Máxima resistencia a disolventes, calor y máquinas automáticas de limpieza.
• Supera a todos los demás adhesivos de poliuretano en adhesión y resistencia.
• El adhesivo de poliuretano de flexibilidad superior evita el agrietamiento
• El tiempo de secado más rápido que otros adhesivos de uretano ahorra tiempo de 
   estiramiento

ADHESIVO PARA MARCOS DE 2 PARTES


